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Planzeichenerklarung

(gemaR Planzeichenverordnung 1990)

Art der baulichen Nutzung

/

WA Allgerneines Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO )

MaR der baulichen Nutzung

Geschofflichenzahl (GFZ)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 20 BauNVO )

0,3 Grundflachenzahl (GRZ)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 18 BauNVO )

@ Zahl der Vollgeschosse (zwingend)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 20 BauNVO)

Zah! der Vollgeschosse (als Héchstmal)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 20 BauNVO )

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. Z BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

(o]

geschlossene Bauweise

«Q

nur Einzelhduser zuldssig

/e
ZDL nur Doppelhduser zuldssig
N

A nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig
é\_\ nur Hausgruppen zuldssig

______ — Baugrenze
Verkehrsflachen

(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Stralenverkehrsflache

StralRenbegrenzungslinie

A Straftenverkehrsfliche mit der Zweckbestimmung FulRgdngerbereich

Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 5 BauGB))

Ferrwarme oberirdisch

Schutzstreifen, beidseitig 5 m

Griinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB )

offentliche Grinflache

sffentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung Parkanlage

dffentliche Grinfliche mit der Zweckbestimmung Spielplatz

Wasserflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB )

PR Flachen fur die WasserabfluBregelung mit der Zweckbestimmung
C&B Regenriickhaltebecken

Flichen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

5041 Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strauchern und sonstigen
° .| Bepflanzungen
(§ ¢ Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

sonstige Plan:eichen

' Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Gemeinschafts-
. anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB))

St riit der Zweckbestimmung Stellplatze
@ rit der Zweckbestimmmung Spielplatz
mit Seh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
Coooog .o . . P
Begiinstigte: Anlieger und Versorgungstrager

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

________ L.ei schmalen Flachen

_smwm Grenze des rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes
(§9 Abs. 7 BauGB)

wew-—.. Abgrenzug unterschiedlicher Nutzungen
(§ 1 Abs. 4 und § 16 BauNVO )

4——p  Ausrichtung der Hauptbaukérper (Stellung der baulichen Anlagen)

dh
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN @Oﬁj

zum Bebauungsplan Nr. 29/96 "Siid-Siidwestliche Abrundung" mit 6rtlicher Bauvorschrift
iiber Gestaltung (OBV)

1. Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Ziff. 1 BauGB

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 BauNVO sind gem. § 1 (6) BauNVO die in §
4 (3) BauNVO genannten, ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

- Anlagen fiir die Verwaltung,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen

nicht zuldssig.

2. MaR der baulichen Nutzung § 9 (1) Ziff.1 BauGB

Die zuldssige Grundflache gem. § 19 (4) BauNVO darf durch die Grundflache von Garagen und
Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, und baulichen
Anlagen unterhalb der Geldndeoberflédche, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird,
sowie durch sonstige befestigte Freiflichen nur bis zu 25 vom Hundert Gberschritten werden.

3. Stellplatze und Garagen § 9 (1) Ziff. 4 BauGB

Stellplatze, Garagen und Carports sind gem § 12 (6) BauNVO, soweit nicht gesondert festgesetzt,
nur innerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig.

4. Nebenanlagen § 9 (1) Ziff. 4 BauGB

(1) Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der uberbaubaren
Grundstiicksflichen zuldssig. Ausnahmen kénnen in den nicht Uberbaubaren
Grundstticksflachen fiir Mauern, Pergolen zur Errichtung fremder Sicht entzogener
Sitzplatze, Kinderspielanlagen, Schwimmbecken, Millboxen, Terrassen o. &. zugelassen
werden.

(2) Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO sind innerhalb des gesamten Geltungsbereiches
zulassig, sofern sie soweit eingegrint werden, daf sie der Sicht von &ffentlichen
Verkehrsfldchen aus entzogen sind.

5. Offentliche Griinflichen § 9 (1) Ziff. 15 BauGB

Innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen (Parkanlagen) sind zusétzlich zur Festsetzung "Anpflanzen
von Baumen und Strauchern" Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung wie z. B.
Regenriickhaltebecken und offene Grében zulassig. Diese Anlagen sind naturnah zu gestalten.

6. MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft § 9 (1) Ziff. 20 BauGB

Stellplatze mit ihren Zufahrten sowie sonstige befestigte Freiflachen sind nur in
wasserdurchlassiger Ausfiihrung (Pflaster mit mind. 30 % Fugenanteil, Rasensteine, Schotterrasen
0. 4.) zulassig.

Das auf den Dachflichen anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstlick zur Versickerung zu
bringen ggf. ber Speicherbehélter. Entsprechende Riickhaltung auf den Grundstiicken ist im
Rahmen der Baugenehmigung nachzuweisen.

Bei Anlage des Regenriickhaltebeckens mu die Bemessung so erfolgen, daR der maximal
zulassige Einleitwert fur den Flottgraben von 2 [ (s - ha)™' nicht Gberschritten wird.

In den, an die Gewasser Il. Ordnung (Stdgraben und Flottgraben) angrenzenden,
Gewisserschonstreifen in einer Breite von 5 m diirfen bauliche Anlagen nur errichtet werden,
wenn sie standortbezogen sind. Dazu ist die wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Bei
Neupflanzungen von Baumen und Stréuchern ist ein Abstand von 5 m zur B&schungsoberkante
des Gewissers einzuhalten. Einfriedungen miissen einen Abstand von 1 m zur Boschungsober-
kante haben und dirfen nicht héher als 1 m sein.

7. die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte belastete Fléache § 9 (1) Ziff.
21 BauGB

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastetenen Fléchen sind beglinstigt fur Anlieger und
Versorgungstrager.

8. MaRnahmen zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen § 9
(1) Ziff. 23 BauGB

Private Heizanlagen sind zuldssig. Die Nutzung von Anlagen zur Solarenergiegewinnung kann
zugelassen werden. Fir Feuerungszwecke durfen nur gasférmige Brennstoffe und elektrische
Energie verwendet werden. Einzelkamine sind zuldssig. Dies gilt nicht fiir das gelegentliche, nicht
gewerbsmaRig Grillen mit Holzkohle.

9. Anpflanzen von Biumen und Strduchern und sonst. Bepflanzungen
§ 9 (1) Ziff. 25 BauGB

(1) Private Grundstiicke:
Je 50 m? Grundstiicksflache ist ein strauchartiges standortgerechtes Laubgehélz wie Hasel,
Feldahorn, WeiRdorn, Heckenrose zu pflanzen. Die Gehdlze sind artenweise in Gruppen von
mind. 3 Stiick je Art zu pflanzen. Fir die Gesamtbepflanzungsflache sind mind. 3 verschieder
Arten anzupflanzen.

Je 200 m? Grundstiicksflache ist ein hochstdmmiger, standortgerechter Laubbaum wie Eiche,

Birke, Linde, Eberesch:: oder Obstbaum zu pflanzen.

Die Gehdlze sind auf Dauer zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige Gehdlze zu

ersetzen. (1)

(2) Offentliche Griinfliche mit der Festsetzung "Anpflanzen von Biaumen und Strauchern”
Je 50 m? éffentlicher Grinfliche mit der Festsetzung "Anpflanzen von B&umen und (2)
Strauchern”, sind vier strauchartige Gehélze wie Hasel, Feldahorn, Weilldorn oder Heckenrose
zu pflanzen.Die Gehélzz sind artenweise in Gruppen von mind. 3 Stiick je Art zu pflanzen. Far
die Gesamtbepflanzungsflache sind mind. 3 verschiedene Arten zu pflanzen.
Je 100 m? &ffentlicher Griinflache ist ein hochstdmmiger, standortgerechter Laubbaum wie
Eiche, Birke, Linde und Eberesche zu pflanzen.
Die Gehélze sind auf Dauer zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige Gehdlze zu (3)
ersetzen.

(3) StraRenverkehrsflache
Je 100 m? versiegelter StraRenflache ist ein hochstdmmiger, standortgerechter Laubbaum wie
Eiche, Birke, Linde unc Eberesche zu pflanzen.
Die Gehélze sind auf Dauer zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige Gehdlze zu
ersetzen.

(4) Rasenflache
Die Privaten und &ffentiichen Grinflachen sind zusétzlich zu den festgesetzten Anpflanzungen
von Bzumen und Striuchern vollstdndig mit einer Wiesenaussaat als Landschaftsrasen- (2)
mischung nach DIN 1897 zu begriinen. Wildstauden und Zwiebel / Knollengewéchse sollen
beigefiigt werden.

§3

Anforderungen an die Gestaltung der Dachdeckung

Fur die Dachdeckung der D&cher, nach § 2, sind nur nicht glasierte Dachsteine aus Ton
oder Beton zuldssig.

Die Dachdeckungen nach § 3 (1) sind nur in den Farbreihen Rot und Orange der
RAL-Farbkarte 840HR zul&ssig:

RAL 2001 Rotorange RAL 3000 Feuerrot
RAL 3013 Tomatenrot RAL 3016 Korallenrot
und Mischungen der genannten Farbténe.

RAL 3002 Karminrot

AuRerdem sind verglaste Dachflachen zuléssig.
Bei Doppelhausern muf die Gestaltung einheitlich sein.
§4
Anforderungen an die Gestaltung der Dachaufbauten

Als Dachaufbauten sind nur Dachgauben in der Form von Schleppgauben oder stehende
Gauben zulassig.

Die Gesamtbreite der Dachaufbauten in der Addition darf héchstens 2/3 der zugehdrigen
Trauflange betragen.

(3) Der Abstand von Dachgauben untereinander mu® mind. 0,80 m betragen. Der Fufpunkt
(5) Regenriickhaltebecken der Gaube muf vom Schnittpunkt der Fassade mit der Dachfldche einen Abstand von
Innerhalb der offentlichen Griinfliche ist nach hydraulischer Berechnung die Anlage eines mind. einer Dachsteinreihe haben. Der obere Schnittpunkt des Gaubendaches mit dem
Regenriickhaltebeckens zulassig. Die Bepflanzung ist mit mindestens zweimal verpflanzten Hauptdach muf von der Firstlinie des Hauptdaches mind. 0,80 m entfernt sein. Belange
Gehélzen in Strauchqalitat der nachfolgenden Artenliste vorzunehmen. des bautechnischen Brandschutzes, werden durch die Forderungen des Satzes 1 nicht
Salix autita Ohr-Weide berthrt.
Salix caprea Sal-Weide
Salix cinerea Asch-Weide >
Salix fragilis Bruch-Weide
Salix purpures Purpur-Weide §5
Anforderungen an die Gestaltung der Aufenwinde
(1) Die AufRenwandflichen sind in Putz auszufithren. Bei Doppelhdusern und Hausgruppen
muR die Fassadengestaltung einheitlich sein. Benachbarte Garagen, die als Grenzgaragen
nebeneinander errichtet werden, sind einheitlich zu gestalten.
Es ist nur Material in den Farbreihen Gelb, Grau und Wei der RAL-Farbkarte 840HR zu-
lassig:
RAL 1001 Beige RAL 1013 Perlweifl} RAL 9001 Cremeweil®
RAL 1014 Elfenbein RAL 7032 Kieselgrau RAL 9002 Grauweif}
RAL 1015 Hellelfenbein RAL 7035 Lichtgrau RAL 9010 Reinweil®
Mischungen der genannten Farbténe sind ebenfalls zuldssig.
(2) Ausnahmsweise ist im Bereich der ein- und zweigeschossigen Bauweise (Einzelhduser,
Doppelhduser und Hausgruppen) sowie im Sockelbereich, auch Klinkermauerwerk in nicht
glanzender Oberflaiche zuldssig. Bei Hausgruppen und Doppelhdusern mufl3 die
Fassadengestaltung einheitlich sein.
Es ist nur Material in den Farbreihen Gelb, Grau, Weil3, Rot und Braun der RAL-Farbkarte
O 840HR zuldssig:
OQ RAL 1001 Beige RAL 3004 Purpurrot RAL 7032 Kieselgrau
. <> RAL 1013 Periweil® RAL 3005 Weinrot RAL 7035 Lichtgrau
ORTLICHE BAUVORSCHRIFT RAL 1014 Elfenbein RAL 3007 Schwarzrot ~ RAL 8015 Kastanienbraun
U BE':Q GESTALTUNG RAL 1015 Hellelfenbein RAL 3009 Oxidrot RAL 9001 Cremeweil’
RAL 3002 Karminrot RAL 3011 Braunrot RAL 9002 Grauweil}
RAL 3003 Rubinrot RAL 3012 Rotbraun RAL 9010 Reinweil}
Mischungen der genannten Farben sind ebenfalls zulassig.
(3) Fir Giebeldreiecke und Zwerchgiebel sind auch Holzverkleidungen in senkrechter Schalung
] maglich. Fir Holzverkleidungen sind nur Anstriche zuléssig, die den Holzcharakter sichtbar
gemiR § 87 der Bauordnung Land Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 9 erhalten.
(4) BauGB -
L1 (4) Die Gesamtbreite der Zwerchgiebe! in der Addition darf héchstens 2/3 der dazugehdrigen
| Trauflange betragen.
(5) Unzuldssig sind gldnzende Wandbauteile, glasierte Fliesen und Platten oder hoch-
§1 glanzende Farbanstriche sowie Verkleidungen mit Wandteiler aus Kunststoffen,

Geltungsbereich

(1) Raumlicher Geltungsbereich
Die Ortliche Bauvorschrift iiber Gestaltung umfaldt den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 29/96 "Std-sudwestliche Abrundung".

(2) Sachlicher Geltur.gsbereich
Die Ortliche Bauvorschrift tiber Gestaltung regelt die Gestaltung:

- der Dacher

- der AuRenwénde

- von Bauelementen zur Solarenergiegewinnung
- der Nebenanlacen

- der Gebaudehdhen

- der Einfriedungan

- der Doppelhauser und Hausgruppen.

§2

Arforderungen an die Gestaltung der Dachformen

(1) Die Firstrichtung der Hauptbaukérper wird im Bebauungsplan durch Planzeichen festge-
setzt. Die Hauptgebaudefirstrichtung kann bis zu 5° von der Festsetzung abweichen.

(2) Es sind nur Sattelddcher und Kriippelwalmdéacher zulassig. Fir untergeordnete Bauteile
kénnen auch Pultdacher, deren Dachflache zum Hauptgebaude hin ansteigt, zugelassen
werden.

(3) Die Dachneigung der Hauptgebdude betragt, fiir die 1 - 2 geschossige Gebaude, 35° - 45°,
Fiir untergeordnete Bauteile und Glasdachern auf Anbauten ist eine Dachneigung von 25°
bis 45° zuldssig.

4) Dachflachenfenster sind generell zuldssig.

Waschbeton, Mauerwerksimitationen und farbigen Glasbausteinen.

§6
Anforderungen an die Gestaltung von Bauelementen
zur Solarenergiegewinnung

Bauelemente, die der Solarenergiegewinnung dienen, sind zuldssig und sind in die
AuRenflichen der Baukérper zu integrieren bzw. dirfen nicht meh - als 0,10 m Uber die
Dach- bzw. Wandfldchen vorragen. Die sichtbaren Metallteile sind nicht
glanzend zu gestaltet.

§7

Anforderungen an die Gestaltung der Nebenanlagen

Auf Nebenaniagen und Garagen sind die §§ 2 - 6 und § 8 sinngem& 3 anzuwenden.
Bei Garagen, welche nicht die Forderungen des § 5(1) Satz 3 erfillen, sind sie
entsprechend dem Hauptgebaude in Material und Farbe auszufiihren.

§8
Anforderungen an die Gestaltung der Gebdudehéh=n
von baulichen Anlagen

Héhenlagen der baulichen Anlagen:

Die Oberkante des ErdgeschoRfuBbodens (OKEF) darf bei ebenen Gelande nicht héher als
0,80 m liber dem Bezugspunkt und nicht tiefer als der Bezugspunk= liegen (Normalhche).
Bezugspunkt ist die Hohenlage des in der StraRenbegrenzungslinie [tegenden Punktes, von
dem aus sich ein rechter Winkel zur Mitte der stralenseitigen Geb& udeseite ergibt.

Steigt cder fallt das Geldnde vom Bezugspunkt zur Mitte der stralenseitigen Gebaude-
kante, <o ist die Normalhéhe um das MaR der natirlichen Steigung oder des Gefalles zu
verandern.

§9

Anforderungen an die Gestaltung der Einfriedungen

(1 Einfriedungen der Grundstiicke sind nur zuldssig als lebende Hecken oder Holzzaun mit
senkrechten Latten. Zum Anpflanzen der Hecken ist Maschendrahtzaun zulassig.

(2) Die straenseitige H6he muR mind. 0,80 m betragen und darf 1,20 m nicht Gber-
schreiten.

(3) Erhalten Zaune einen Sockel oder Pfosten, so sind diese in einem dem Hauptgebaude
entsprechenden Material gem. § 5 auszufiihren. In ihrer Farbe sind sie dem Hauptgebaude
anzugleichen. Sockel und Pfosten aus Natursteinen sind/EuIéssig.

a.u.c/7

4) Bei Eiririedungen der Grundstiicke mit lebenden Hecken sindjauch/ Tore und T'L]ren’aus

Metall zuldssig.

§10
Anferderungen an die Gestaltung von Doppelhdusern und Hausgruppen

Bei Donpelhdusern und Hausgruppen ist nur eine einheitliche Ausfiihrung entsprechend
den Arforderungen der §§ 2 - 9 zuldssig.

§ 11
Ausnahmen

Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ortlichen Bauvorschrift Gber Gestaltung kénnen
zugelassen werden, sofern die Manahmen der durch diese Satzung beabsichtigten Ge-
stalturig der Gebaude dienen.

§12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 85 (1); (2) BauO des Landes Sachsen-Anhalt, wer als
Bauherr, Entwurfsverfasser, Unternehmer, Bauleiter oder als deren Vertreter vorsatzlich
oder fahrldssig eine Baumafnahme durchfihrt oder durchfihren l4Rt, die nicht den An-
forderungen der §§4dieser Ortlichen Bauvorschrift Uber Gestaltung entspricht. Die
Ordnungswidrigkeiterf\kbnnen mit einer GeldbuRe bis 100.000,- DM geahndet werden.

2~10

Verfahrensvermerke

Praambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBI.I, $.2253) in der derzeit giiltigen Fassung und der §§
6 und 44 Abs. 3 Nr.1 der Gemeindeordnung fir das Land Sachsen - Anhalt in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11.10.1993 (GVBI. LSA Nr. 43, S.568) in der derzeit gultigen Fassung
sowie § 8% der Bauordnung des Landes Sachsen - Anhalt vom 23.Juni 1994 (GVBI.LSA Nr. 31
S.723)i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB, hat der Stadtrat der Stadt Stendal diesen Bebauungsplan
bestehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen, mit drtlicher Bauvorschrift als Satzung
beschlossen.

Aufstellungsheschiu
Der Stadtrat der Stadt Stendal hat in seiner Sitzung am 09.09.1996 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr.29/96 "Sud-Sudwestliche Abrundung"und der értlichen Bauvorschrift Gber
Gestaltung (OBV) beschlossen. Der Aufstellungsbeschiufl ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am
26.09.1996 ortsiiblich bekanntgemacht

its g ,%wsrdreg»
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Stendal, den 2¥%.05.19%% o | Oberbdrgermeister

Landesplanerische Beurteilung =
Die fur die Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist gem. § 246 a Abs. 1 Nr. 1

BauGB beteiligt worden. T
A r@ N\
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Stendal, den 2%. 05. 19Q% ‘ H ?.\) Oberbirgermeister

Friihzeitige 2lrgerbeteiligung
Auf Beschlul® des Stadtrates der Stadt Stendal vom 09.09.1996 ist nach § 3 Abs. 1 Satz 2
BauGB von der frihzeitigen Birgerbeteiligung abgesehen worden.

Stendal, den 23.05499% Oberbiirgermeister

Beteiligung TOB
Die von der Planung beriihrten Trager offentlicher Belange sind mit dem Schreiben vom
10.09.1996 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
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Stendal, der, 2% 05.199% Oberbiirgermeister

Planunterlage

Die verwendete Planunterlage enthélt den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
stadtebaulichen bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstéandig
nach. Siz ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die
Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortiichkeit ist einwandfrei moglich.

Hirweis

Bei Rau- und Erdarbeiten ist mit bedeutenden archaologischen Fundstellen zu rechnen."Die
Arbeiten sind 14 Tage vor Beginn der Bauarbeiten schriftlich der Unteren Denkmalschutzbehgrde
ode <em Landesamt fur archdoiogische Denkmaipflege in Halle anzuzeigen. Die fachliche
Begieitung der Erdarbeiten ist durch das Landesamt flr archaologische Denkmalpflege zu
gewshrleisten.

Stendal, den e Jirr7- ObVi Pietsch-

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:
Stadtverwaltung Stendal IBF GmbH
Planungsamt
Moltkestreille 34 - 36
39576 Stendal

Am Bahnhof
14558 Bergholz - Rehbrtcke
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Offentliche Ausiegung

Der Stadirat der Stadt Stendal hat in seiner Sitzung am 09.09.1996 dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der OBV mit der Begriindung zugestimmt und die offentliche Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am
26.09.19¢6 ortsiiblich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der OBV mit
Begriindung haben vom 07.10.1996 bis 08.11.1996 gem. § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich
ausgelegen. —
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Der Stadtrat der Stadt Stendal hat den Bebauungsplan und die OBV nach der Prifung der ‘
vorgebrachten Bedenken und Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
05.05. A9Q¥als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begriindung beschlossen.
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29 ) Blatter N N-32-132-B-a-4
Genehmigung N / Ausgabejahr 1991
Der Bebauungsplan und die OBV ist demRe.g&eﬁmgsprésidium Magdeburg am o2.cb. 9¥ gem.
§ 246 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zur Genehmigung vorgelegt worden. Das Regierungspréasidium hat

die Genehmigung mit der Verfiigung vom 2b.c6.9% (AZ.:25.22 )- whter—Adflagen—und
Hinweisen - erteilt. 414 /BF/SOL

Stendal, den 2¥.05.1QQ¥ .
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Magdeburg, den Regierungsprasidium - siehe unten —

Die Bebzuungsplansatzung und die QB)LMLe\rden hiermit ausgefertigt.
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Inkrafttreten -2 Stadt Stendal

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 29/96 "Sud-Sidwestliche Abrundung”
und der OBV sowie die Stelle, bei der Plan auf Dauer wéahrend der Dienststunden von
jedermann eingesehen werden kann und tber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

Ab. ot 4997 im Amtsblatt fur den Landkreis Stendal amtlich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwégung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB)

Stendal, den 418.08.499%

und weiter auf Falligkeit und Erléschen von Entschadigungsanspriichen (§§ 44, 246 a Abs. 1 O
Nr. 9 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am 1b. o%. 9% in Kraft getreten. %
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschrifte . § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB beim

Zustandekommen des Bebauun féné‘sréh\gd“er OBV nicht geltend / geltend gemacht worden.
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Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften m

Stendal, den 26.06.2000 | J Oberbiirgermeister
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Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der OBV sind Méangel
der Abwigung nicht geltend / geltend gemacht worden.

Stendal, den Oberburgermeister

Bebauungsplan Nr 29/96
"Siid-Siidwestliche Abrundung”

mit ortlicher Bauvorschrift Giber Gestaltung (6BV)
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